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Ce nouveau métier 16 lames est conçu pour être utilisé comme métier de table ou avec la 
base comme un métier de plancher. La ratière controlée par ordinateur fonctionne aussi 
bien avec un ordinateur IBM ou MAC.En version métier de table, l'ouverture est obtenue 
avec l'aide du manche à l'avant du métier.Le manche reste en place en position levé afin 
de laisser les mains libre au tisserand. Lorsque le manche revient à la position initiale, le 
patron change automatiquement. Le modèle de plancher fonctionne avec 2 pédales. La 
pédale de droite monte les cadres de lames et forme l'ouverture. La pédale de gauche 
place le métier au neutre et change le patron pour la duite suivante. 

ÉQUIPEMENT RÉGULIER

» Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
» 1000 aiguilles à oeillet inséré 9½"
» 1 navette à fil 6122-1000
» 1 crochet à ros 6141-70002
» baguettes d'encroix
» 1 système d'enroulage cordes à maillons
» Instructions
» Livre "Ourdir et Tisser

SPÉCIFICATIONS
Largeur de tissage: 24"
Largeur du métier: 28"
Profondeur du métier: 36"
Hauteur du métier: 31½"
Dimensions lorsque pliés: 28"L, 20"P, 
31H"

SPÉCIFICATIONS DE LA BASE
Largeur de tissage: 24"
Hauteur de la base: 26"
Hauteur entre le plancher  
 et la poitrinière: 29"
Poids net du métier avec la base: 55 lbs

2120-1624 
Métier complet avec l'interface et la base  5390.00 $

DIANA 24", 16 CADRES
RATIÈRE PAR ORDINATEUR

Ensouple ourdissoir: 
 (Même que Dorothy 24")
(23'' avec sections de 1'') 

6443-1100 413.00 $


